St.Leo

DATABLAD:
DOLOMITE PLASTER

KONTAKT :
+45 53740622
INFO@STLEOINTERIORS.COM

STLEOINTERIORS.COM

PRODUKTBESKRIVELSE:

St. Leo Dolomite Plaster er lavet i Danmark og er en baredygtig, forblandet farvet
spartel til indvendige vagge, overflader og lofter. Dolomite Plaster bestar af
superfine naturlige mineraler, som skaber dybe farveprofiler og giver en slidstaerk
finish. Dolomite Plaster er pakket, sa det er praktisk og klar til at blive pafert med
en rulle og afslutningsvis behandlet med en murske eller barste for en subtil,
jordagtig struktur, der er perfekt i sin uperfekthed. Da det bestar af naturlige
materialer, vil hvert parti spartel variere og vare unik i sin farve og struktur.
Dolomitepuds kan anvendes pa de fleste overflader inklusive gipsvagge, beton og
tree. Det er vigtigt at spartle og rengere overfladerne for alle ujevnheder og partikler
for pafering, og det anbefales at bruge en standardprimer pa sterkt absorberende
overflader inden pafering af Dolomite Plaster. Afslut de feerdige vaegge med 2 lag
af St. Leo Topcoat for gget holdbarhed.

TEKNISKE DATA:

Emballage storrelse: 10 liter

Glans: Helmat 01

Binder: EVA polymerdispersion

Fyldstof: Dolomite

Partikelstorrelse: 0-0.2mm

Massefylde: Ca 1.15 kg / liter

Struktur: Pastaagtig

Opbevaring: 12 méneder i udbnet emballage opbevaret keligt.

Téler ikke frost

Genmaling: Ja

Modstand: Spartlen er ikke vandafvisende

Miljemarkning: Oko-venlig, ikke-giftig og lavt VOC indhold.

Svanemarket

DETALJER:

Pafering: St. Leos péferingsanvisninger skal falges for at opna optimale
resultater. Besog stleointeriors.com/application for flere
detaljer.

Sedesine: Ca.5-7m2pr. 10L

Vedligehold: For lebende pleje rengeres de ferdige overflader med en ter,
blad berste eller en teor mikrofiberklud. Brug ikke vand, sebe
eller kemikalier til at rengere pudsede vaegge. Afslut med St.
Leo Topcoat for at gge holdbarheden og tilfeje dybde til
farven. Hvis St. Leo Topcoat péferes, kan overflader rengares
med en mikrofiberklud eller en bled berste fugtet med vand.

Rengoring: Brug szbe og vand for at fjerne spartel fra hud eller tgj. Renger
varktejet med vand, mens spartlen stadig er vad. Terret spartel
kan opleses ved ibledsatning i vand.

Affald: Produktet ma ikke haldes i aflabet eller kloakken grundet

miljeregler.



